
 

 

 

 

JSB-MF-600 ئیدفرمالد ملامین رزین آغشته سازی  
 

 

 

 

 

  نام محصول: 
 

 فرمالدئید ملامین رزین آغشته سازی

 

 فرم تحویل:

 
  JSB-MF-600 

 

 MF-600 مشخصه

 شفاف ظاهر

)25ºC(PH 10-9  

Cup4 ثانیه20 – 25   درجه سانتیگراد25در  ویسکوزیته   

53-57    درصد جامد  

درجه سانتیگراد02در  وزن مخصوص  245/1 - 255/1  

cloudy 10:24 – 10:20  

   

  

 خواص و کاربرد:

  
  رزین اصلاح شده اوره فرمالدهید جهت آغشته سازی کاغذهای دکوراتیو وMDF  ,با ظاهری شفاف و محیطی مقاوم, مایع

 کاتالیست خوری مناسب.

 .مشخصات بنا به درخواست مشتری قابل تغییر می باشد 

 

 

 شرایط نگه داری و پایداری:

 
 می باشد.روز10درجه سانتیگراد به مدت  35درجه سانتیگراد تا  20در انبار و مکان خشک دمای 

 

زین بررسی شود. پیشنهادات ذکر شده در این کاتالوگ بر اساس تحقیقات و آزمایشات ما می باشد لذا خواهشمندیم قیل از استفاده کیفیت و تمامی خواص ر   


